
 

 ضخامت سنج آلتراسونیک

(ULTRASONIC THICKNESS GAUGE) 

   قابلیت و ضرورت

 

گیري ضخامت دستگاه التراسونیک شرکت نوآوران بسپار جهت اندازه. ز اهمیت بالایی برخوردار استگیري ضخامت قطعات ابه طور کلی اندازه

در گذشته براي اندازه گیري ضخامت محصولاتی نظیر لوله بایستی نمونه . شودبه کار برده می آناي از نمونه و بدون برش محصول در هر نقطه

از طرفی در . ي را به همراه خواهد داشتسیاراین عمل به خصوص در سایزهاي بالاتر ضایعات ب. اي کولیس در آن جاي گیردهرا برش داده تا لبه

 .گیري نمودتوان تنها با تر نمودن سطح محصول ضخامت را اندازهخط تولید و پس از جامد شدن نمونه می

  تئوري

  مشخصات فنی

داخل  يصوت از طریق پراب ساطع شده و پس از عبور از ضخامت نمونه وارد محیط هواامواج  ،توسط این دستگاهگیري ضخامت نمونه براي اندازه

به همین دلیل . دهدمیبدست قطعه را ت ضخام با احتساب زمان آنسرعت عبور امواج از ضخامت و  نمودهعایق عمل  دهوا مانن. گرددنمونه می

 .گرددمانند رسانایی سبب عبور امواج قرار داده تا ضخامت نازکی از آب روي سطح قطعه بایستی 

 محصولات پلیمري راتصالات و سایجهت اندازه گیري ضخامت لوله، مناسب  *

 دماهاي بالا مناسب برايداراي پراب هایی از جنس  *

  Scan mode  و Single Point mode: داراي دو روش اندازه گیري *

  Single Point   بار اندازه گیري در ثانیه در حالت 4 تعداد با قابلیت *

  Scan mode  بار اندازه گیري در ثانیه در حالت 10   و *

 اتوکالیبره *

 64×128با رزولوشن  ELبا نورپس زمینه  LCDنمایشگر  *

  mm 500 ~ 0.75: محدوده اندازه گیري *

 m/s 9999 ~ 1000: محدوده سرعت صوت *

 mm  0.01: دقت اندازه گیري *

 فایل  20قابلیت ذخیره سازي : حافظه *

 ) اندازه گیري  99هر فایل حداکثر شامل (  *

 متریک و سیستم انگلیسی: واحد اندازه گیري *

  V 1.5عدد باطري آلکالین  2: منبع توان *

 جهت اتصال به کامپیوتر یا پرینتر RS232ال داراي پورت سری *

  mm 30 × 76.2 × 132: ابعاد خارجی *

  g 345: وزن *
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