
  پرس هیدرولیکنمايه فني از 
 

  
 

HYDROLIC PRESS 
 

 
 
 

  Crush Tester & Squeeze Off -کراش و اسکوئیزر
و  ISO 13955تست لهیدگی لوله و اتصالات پلی اتیلنی براساس استاندارد  

  EN 12106و  CEN 1555استاندارد شرکت ملی گاز ایران 

  Open-Frontپرس هیدرولیک  

 (mm/min 100ت فک ها )قابلیت تنظیم سرع 

 )متوقف کننده( Stopperمجهز به خط کش تنظیم فاصله بین دو فک و  

احتی بتوان فک های ه گونه ای طراحی شده است که به رفک ها آجدار و ب 

 تست اسکوئیزر و کراش را جایگزین نمود.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

  Hot Press –پرس داغ 
 ISOو  ASTM D 1928استاندارد  سپلیمری براساانواع ورق های تهیه      

1872  

 سیستم اعمال فشار هیدرولیک بصورت دستی و برقی     

 کنترل و نمایش دمای صفحات پرس بصورت جداگانه     

 توزیع یکنواخت المنت ها در کل صفحه گرم کن     

 دارای سیستم کنترل و نمایش فشار هیدرولیک پرس     

 (Coolingسیستم خنک کن آب )     

 Rampو هر  C°300قابلیت برنامه ریزی جهت افزایش دمای قالب تا     

 دلخواه

 

 

 

 

 

 

 

 6واحد  -طبقه دوم -132 پلاک -بعد از سپهبد قرنی -خیابان سمیه -تهران

 88912289، فکس:    88899889،  88919938-9تلفن: 
Email: info@nabco.ir   ,   Website: www.nabco.ir 


